








SUPERFICIE REGABLE: 12.190 HAS 

Nº DE USUARIOS:  6.807 





Hidrante 

Equipo control Hidrante 

Control de red 

Balsa de regulación 



Región de Murcia 



Remodelación del suministro de agua al sector de la Torrecilla. 

Mejoras en la red de distribución a presión. Entronques. 

Entubado de acequias claras y turbias. 

Filtro rotativo en Casa Mata. 

Informatización y automatización. 

Actuaciones: 



PRFV Å 700 mm. 

Longitud 1.091 metros 

E.B. La Torrecilla 

Conducción Existente 

Balsa Regulación 

Balsa La Jeresa 

Conducción a ejecutar 



Incremento de volumen de almacenamiento en 31.193 m3, hasta un total de 110.140 m3 

Altura máxima del terraplén sobre el terreno natural               6,50 m 

Longitud de coronación                   772 m 

Superficie de membrana impermeable             27.300 m2 

Línea aérea de media tensión                         1.160 m 

Centro de Transformación              25 K.V.A. 

Características: 

Objetivos: 

Aumento de la capacidad de regulación 

Abaratamiento del coste del m3 de agua 



Entronque General A. Botía-Acequia 

Alta de Sutullena 

PVC ø 200 mm Ą 792 metros 

Entronque Velopache-Torrecilla 

PRFV ø 500 mm Ą 136 metros 

PRFV ø 400 mm Ą 925 metros 

Entronque Velopache-Acequia de Peñones 

PVC ø 200 mm Ą 553 metros 

Entronque La Hoya-Marchena 

PRFV ø 500 mm Ą 1.283 metros 

PRFV ø 450 mm Ą 1.801 metros 

Conducción Existente 

Conducción Existente 

Entronque a 

ejecutar 

Objetivos: Incremento de las garantías en el 

Suministro de agua. 



Funciones: 

üRegeneración y lavado de suelos 



Objetivos: 

üReducción de las pérdidas de agua en la red 

üDisminución de los costes de mantenimiento 



Tuberías de Hormigón con Junta Elástica 

33.466 metros entubado 

Zonas de Cazalla, Marchena y Tercia 

Características: 





Paneles Filtrantes 

7,20 metros Å 

Cinta transportadora 

Caudal de filtrado Ą 2.800 l/s 

 

Caracteristicas: 

Objetivo: 

Elimina gran cantidad de algas y materiales de escasa densidad 


